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INFORMACIÓN GENERAL 

PRODUCCIÓN: 

Territorio Violeta 
Calema Producciones 
Es.Arte 

COORDINACIÓN TÉCNICA: 

David Vizcaino Martinez 

davidvizcainomartinez@gmail.com 

665 47 44 38 

Cristina G. Jiménez 

crisgj86@gmail.com 

644 41 58 53 

DURACIÓN DEL ESPECTÁCULO: 

80´ (Sin intermedio) 

MONTAJE 

TIEMPO DE MONTAJE DE LUZ, SONIDO, VIDEO Y ESCENOGRAFÍA: 

6 horas aproximadamente + ensayo (2 hrs) 

TIEMPO DE DESMONTAJE Y CARGA 

1 hora y media 

PERSONAL NECESARIO 

1 personas de iluminación 
1 persona de video y sonido 
1 personas de carga/descarga. 

PERSONAL QUE APORTA LA COMPAÑÍA 

1 persona de iluminación 
1 persona de video y sonido 
(Ambas ayudan a todo lo necesario para el montaje) 

ESPACIO 

Espacio escénico (ancho/fondo/alto): 10 x 7 x 6 m (adaptable a medidas inferiores) 

Espacio aforado a la alemana (en algunos casos irá completamente desaforado, sin telas) 
Preferible con telón inicio. 

Cuatro poleas (de escenografía) colgadas en varas de maquinaria con unas cadenas y 
mosquetones, de ellas cuelgan tres telas (Adjuntamos fotografía y plano genérico) 
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-Toda esta parte de poleas y telas, se adaptará dependiendo el espacio escénico 

-El resto de escenografía son dos flight case elementos con ruedas. 

- En una escena se vuelca en primer término un poco de polvo azul (menos de medio vaso) 
similar al polvo de talco  

ILUMINACIÓN (a aportar por el teatro) 

48 canales de dimmer (adjunto plano genérico) Se adaptará en cada espacio. 

Linea de dmx (3 puntas) en escenario para barras led aportadas por la cía  

Mesa de control, se utilizará la mesa de cada teatro. 

Estructura de calle para focos (4) 

Máquina de humo. 

La última vara de focos debe estar más baja que el resto, a vista de público 

VIDEO Y SONIDO (a aportar por el teatro) 

Video: 

Videoproyector con shutter (el ideal sería un mínimo de 7000 lúmenes) 

Lente con una apertura suficiente para cubrir el fondo de escenario. 

Conexión HDMI de entrada al proyector en la cabina. 

La proyección será sobre una tela colgada como escenografía 

Sonido: 

Entrada Stereo a dos canales de la mesa.  

3 micros de lápiz/condensador en escena.  

1 Micro de mano tipo Shure 58 con cable largo en escena.  

Envio a monitores de escenario.  

Mesa con efectos de reverb y delay o con envío a módulo de efectos. 
(Si fuese necesaria por evitar ruidos una tarjeta de sonido, la cía aportará una) 

Tanto sonido como video se lanzará desde cabina con un ordenador con Qlab (aportado por la 
Cía) 

OTROS 

Personal para limpiar escenario antes de entrada público  
Camerino para actrices y agua para el personal en montaje y función. 
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Esta ficha técnica 
contempla las condiciones ideales para hacer el espectáculo. Cabe la posibilidad de reducción o 
adaptación de algunos apartados previo acuerdo entre el teatro y la compañía. 

 

Fotografía de escenografía. 


